Zatgcznik do Uchwaty Rady Nadzorczej nr 1/2023 z dnia 16 stycznia 2023 roku

REGULAMIN
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§1. Wstep

Regulamin niniejszy okresla zasady rozliczania na poszczegélne lokale kosztéw
ciepta w budynkach wielolokalowych Spoétdzielni Mieszkaniowej ,RADUNIA”,
przeznaczonego na cele ogrzewania i podgrzanie wody uzytkowej, z wytaczeniem
kosztu wody zimnej, przeznaczonej do podgrzania.

Spotdzielnia jako Odbiorca posredniczy pomiedzy Dostawcg a Uzytkownikami
lokali nie bedgcymi odbiorcami w dostawie ciepta i gazu na cele centralnego

ogrzewania i podgrzania wody uzytkowe;.

§2. Akty prawne

. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. 2022 poz. 1385

ze zm.)

2. Ustawa z dnia 16 wrze$nia 1982 r. Prawo spoétdzielcze (tj. Dz.U. 2021 poz. 648)
3. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o sp6idzielniach (tj. Dz.U. 2021 poz. 1208 ze zm.)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (.
Dz.U. 2022 poz. 1225)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 2010 r. w sprawie
szczegotowych zasad ksztattowania i kalkulagji taryf oraz zasad rozliczen w obrocie
cieptem (Dz.U. 2010 nr 194 poz. 1291)

. Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie
warunkow ustalania technicznej mozliwosci i optacalno$ci zastosowania
cieptomierzy, podzielnikéw kosztéw ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru
cieptej wody uzytkowej, warunkéw wyboru metody rozliczania kosztow zakupu
ciepta oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach (Dz.U.
2021 poz. 2273)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
(Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836 ze zm.)

8. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (tj. Dz.U. 2022 poz. 2063)
9. Statut Spétdzielni Mieszkaniowej ,RADUNIA”




§3. Terminologia

Przez uzyte w regulaminie okreslenia nalezy rozumieé:

1. Spétdzielnia - Spétdzielnia Mieszkaniowa ,RADUNIA ,,.

2. Zarzad - Zarzad Spoétdzielni Mieszkaniowej ,RADUNIA ,.

3. Rada Nadzorcza - Rada Nadzorcza ,RADUNIA ,.

4. Uzytkownik lokalu - osoba, kt6rej przystuguje spétdzielcze prawo do lokalu, prawo
wiasnosci lokalu, najemca lub osoba uzytkujgca lokal bez tytutu prawnego.

9. Dostawca - podmiot prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie wytwarzania
lub dystrybucji ciepta systemowego lub gazu.

6. Zrédio ciepta - urzadzenia lub instalacje stuzace do wytwarzania ciepta.

7. SiecC cieptownicza - urzadzenia tub instalacje stuzgce do przesytania ciepta ze
Zrodta do weztéw cieplnych.

8. Grupowy wezet cieplny - opomiarowany zespét urzadzen, zaopatrujacy w ciepto
wigcej niz jeden budynek.

9. Indywidualny wezet cieplny - opomiarowany zespét urzadzen, zaopatrujgcych w
ciepto instalacje wewngtrz budynku.

10.Wymiennik ciepta - urzadzenie stuzace do zmiany i regulacji parametrow ciepta
wyposazone w licznik ciepta.

11.Jednostka rozliczeniowa - budynek, w ktérym znajdujg sie lokale mieszkalne tub
uzytkowe zasilane z tego samego wezta cieplnego lub wymiennika.

12.Instalacja centralnego ogrzewania - zesp6t przewodéw w budynku wraz z
armaturg i wyposazeniem, majgcy poczatek w miejscu potgczenia tych przewodow
z zaworem odcinajacym w wezle cieplnym a zakoriczenia na grzejnikach.

13.Jednostka zuzycia - to warto$¢ wskazania z podzielnika kosztéw ogrzewania
przemnozona przez wspotczynnik UF, ktéra okre$la udziat energii ciepinej pobranej
przez grzejnik w stosunku do pozostatych grzejnikéw w budynku.

14.Koszty zakupu energii cieplnej lub gazu - suma optat wyliczonych przez
Dostawce na podstawie cen i stawek optat zawartych w taryfie, z uwzglednieniem
udzielonych upustow i bonifikat.

15.Koszt catkowity centralnego ogrzewania - suma ponoszonych opfat statych i
zmiennych za ciepto dostarczane na cele ogrzewania.

16. Koszt catkowity podgrzania wody uzytkowej - suma ponoszonych optat statych

I zmiennych za ciepto dostarczane na cele podgrzania wody wodociagowe;.




17.0bliczeniowa jednostka zuzycia - warto$¢ wskazania z podzielnika kosztéw
ogrzewania przemnozona przez wspotczynniki UF i LAF (inaczej: jednostka
zuzycia przemnozona przez wspoétczynnik LAF), okreslajgca udziat energii ciepinej
pobranej przez grzejnik, w stosunku do pozostatych grzejnikow w budynku,
skorygowana wspoétczynnikiem potozenia lokalu.

18.Okres rozliczeniowy - czas wyrazony w miesigcach kalendarzowych, po uptywie
ktérego nastepuje rozliczenie kosztow energii cieplnej lub gazu z zaliczkami
naliczonymi na pokrycie tych kosztow.

19.Podzielnik kosztéw ogrzewania - urzadzenie umozliwiajace indywiduaine
rozliczenie kosztébw ogrzewania, niebedace przyrzadem pomiarowym w
rozumieniu przepisow metrologicznych, posiadajace deklaracje zgodnoéci z Polskg
Normg PN-EN 834, stuzgce do podziatu kosztéw, jest wprowadzone do stosowania
na zasadach i w trybie okre$lonym w przepisach o systemie oceny zgodnosci.

20.Rozliczenie indywidualne - stanowi podziat kosztéw dostawy ciepta do budynku
pomiedzy uzytkownikéw poszczegoélnych lokali mieszkalnych i uzytkowych, a takze
lokali o innym przeznaczeniu, w odniesieniu do zaliczek naliczonych w okresie
rozliczeniowym dla danego lokalu.

21.Srednie zuzycie budynku - iloraz sumy obliczeniowych jednostek zuzycia w
budynku do powierzchni rozliczeniowej budynku.

22. Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu - temperatura powietrza w
pomieszczeniu, ktérg nalezy przyjmowac przy obliczeniu projektowego obciazenia
cieplnego pomieszczen i budynku zgodnie z normami i warunkami technicznymi
obowigzujgcymi w chwili dokonywania tych obliczer.

23. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy - cieptomierz zainstalowany na wejéciu do wezta
cieplnego, odpowiadajacy przepisom metrologicznym na podstawie wskazan
ktorego, odbiorca rozlicza sie z dostawcg ciepta za dostarczone ciepto.

24.Wodomierz cieptej wody - urzgdzenie stuzace do pomiaru ilo$ci podgrzanej wody,
kidra zostata zuzyta w poszczegdlnych lokalach.

25.Wspotczynnik Wpg - wspotczynnik przeliczeniowy charakterystyczny dla danego
grzejnika, zalezny od jego indywidualnej wydajnosci cieplnej. Warto$é Wpg zalezy
od rozmiaréw grzejnika, rodzaju grzejnika (typ, materiat, konstrukcja), powierzchni
grzewczej (wielkos¢, rodzaj), od metody montazu podzielnika oraz od typu

podzielnika - jest wielko$cig fizyczng. Sposdb wyznaczenia wspotczynnika Wpg

okresla norma PN-EN 834. .,




26.Wspotczynniki wyréwnawcze LAF lub Rm - wspotczynniki odzwierciedlajgce

roznice w zuzyciu ciepta na ogrzewanie poszczegéinych lokali, wynikajacg z

potozenia danego lokalu w bryle budynku, majgce na celu zniwelowanie réznic w

zapotrzebowaniu na ciepto poszczegdlnych lokali wynikajgcych z ich polozenia w

bryle budynku, niezaleznych od zachowar uzytkownikéw lokali.

§4. Podziat kosztéw centralnego ogrzewania i podgrzania wody uzytkowej

1. Koszty centralnego ogrzewania i podgrzania wody uzytkowej sktadajg sie z:

a) kosztow stalych poniesionych na zakup mocy zaméwionej dla potrzeb

ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz. kosztéw przesyhu dla

danego budynku, w tym dla budynkéw zasilanych z miejskiej sieci cieptowniczej:

optate statg za moc zaméwiong,
optate statg za ustugi przesytowe,

optate za nosnik ciepta,

lub dla budynkéw zasilanych z lokalnych kottowni gazowych:

abonament (optate handlows),

optate dystrybucyjng stata,

optate za przekroczenie mocy (jezeli wystgpi);

koszty utrzymania lokalnej kottowni gazowej, w tym w szczegélnosci koszty
energii elektrycznej niezbednej dla wytworzenia ciepta w kottowni, koszty
remontobw i konserwacji, serwisu, przegladéw, legalizacji, koszty
wynagrodzen, podatek od nieruchomosci, wieczystego uzytkowania,

ubezpieczenia, itp.;

b) kosztéw zmiennych uzaleznionych od rzeczywistego zuzycia ciepta, ustalonego

na podstawie odczytéw licznikéw energii cieplej zainstalowanych w weztach
cieplnych danego budynku, w tym dla budynkéw zasilanych z miejskiej sieci

cieptowniczej:

optate zmienng za ustugi przesytowe,

optate zmienng za pobranie ciepto,

lub dla budynkéw zasilanych z lokalnych kottowni gazowych:

optate za paliwo gazowe,

optate dystrybucyjng zmienng.

2. llos¢ dostarczonego ciepta do danej jednostki rozliczeniowej, okreslana jest na

podstawie wskazan licznikéw ciepta, zainstalowanych w weztach ciepinych.




3. Dostarczone ciepto dzielone jest na:
a) ciepto na potrzeby ogrzewania pomieszczen — c.o.,

b) ciepto na potrzeby przygotowania wody - c.w.u. (dotyczy budynkow
wyposazonych w instalacje cieptej wody uzytkowej).

§5. Koszty stale ciepta przypadajace na dany lokal

1. Koszty state sg niezalezne od zuzycia ciepta. Koszty state budynku rozlicza sie na

poszczegdine lokale w budynku, proporcjonalnie do ich powierzchni uzytkowej:
Kis = Kjs,. " F
gdzie:

K;s - koszty state ciepta dla i-tego lokalu [z1],

F; - powierzchnia uzytkowa i-tego lokalu [m?],

Kjs,, - sredni jednostkowy koszt staty przypadajacy na m? lokalu [zt/m?], wyznaczony
zgodnie z wzorem

Kjsq. = ‘f;i
gdzie:
Ks — catkowite koszty state danego budynku [z1],
F - powierzchnia uzytkowa budynku, réwna sumie powierzchni uzytkowej lokali [m?].

2. Na pokrycie kosztéw statych, Uzytkownicy lokali wnoszg co miesigc optaty ustalone
przez Zarzad Spotdzielni przed rozpoczeciem sezonu grzewczego. Wysoko$é optat
ustalana jest w taki sposdb, aby w danym okresie rozliczeniowym suma optat
naliczonych dla uzytkownikéw lokali w danym budynku pokrywata wysoko§é
kosztow statych tego budynku.

3. Okres rozliczeniowy kosztow ciepta wynosi 12 miesiecy i obejmuje okres od lipca
do czerwca roku nastepnego.

4. Rozliczenie kosztéw okresu rozliczeniowego nastepuje nie pozniej niz do dnia 30

wrzesnia kazdego roku.

§6. Zasady rozliczania kosztow ciepta dla potrzeb przygotowania c.w.u.
dotyczy budynkéw potozonych przy ulicy Tysiaclecia 2,4,6,10,12,14 i przy ulicy
Obroncéow Pokoju 7,9,11,13,15,17,19 w Pruszczu Gdanskim

1. Koszt staty ciepta na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej rozliczany jest

W

zgodnie z §5 jednoczes$nie z optata za centralne ogrzewanie.




. Przyjmuje sie jednostkowy, obliczeniowy wspdtczynnik zuzycia ciepta na potrzeby
podgrzania 1 m*® wody uzytkowej w wysokosci 0,36 GJ/m3,
. Koszt zmienny podgrzania 1 m?® wody uzytkowej, ustalany jest wg ceny 1 GJ,
obowigzujgcej u Dostawcy ciepta na dzien 1 stycznia danego roku.
. Koszt zmienny ciepta na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej okresla
sie¢ jako iloczyn ilosci wody podgrzanej (wedlug wskazan wodomierza
indywidualnego w danym lokalu), wyrazony w m® oraz jednostkowego,
obliczeniowego wspoétczynnika zuzycia ciepta na podgrzanie cieptej wody w
wysokos$ci podanej w ust. 2.
. Catkowity koszt zmienny przygotowania (podgrzania) cieptej wody uzytkowej dla
catego budynku wynosi:
Kz, = Vewu 036-k;

gdzie:

Kz, - catkowity koszt zmienny c.w.u. budynku [z],

Voww - Zuzycie wody w budynku [m?3],

k; - koszt zmienny ciepta [z/GJ].
. Koszt zmienny przygotowania (podgrzania) cieptej wody uzytkowej dla

pojedynczego lokalu, wynosi:

Foir = Vies” 036165
gdzie:
Kz, - koszt zmienny c.w.u. i-tego lokalu [zf],
V; - zuzycie wody w i-tym lokalu [m?],

k7 - koszt zmienny ciepta [zH/GJ].

Koszt zmienny ciepta jest to warto$¢ okreslana przez Dostawce ciepta, zgodnie z
taryfa zatwierdzong przez Urzad Regulacji Energetyki lub koszt zmienny ciepta
wytworzonego w kottowni lokalnej.

. Sprzedana ilo$¢ cieptej wody uzytkowej dla danego lokalu ustalana jest na
podstawie wskazan wodomierzy cieptej wody zainstalowanych w lokalach
odbiorcow.

. Koszt podgrzania wody nie obejmuje kosztow zakupu zimnej wody, ktéra
rozliczana jest wg Regulaminu rozliczania zuzycia wody wodociggowej i

odprowadzania sciekow w Spotdzielni Mieszkaniowej ,RADUNIA”.




§7. Zasady rozliczania kosztow ciepta dla potrzeb przygotowania c.w.u. dla

budynkéw, w ktérych zostata wykonana nowa instalacja c.w.u.

1. Koszt staly ciepta na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej rozliczany jest
zgodnie z §5 ust 1 niniejszego Regulaminu jednoczeénie z optata za centralne
ogrzewanie.

2. Przyjmuje sie jednostkowy, obliczeniowy wspétczynnik zuzycia ciepfa na potrzeby
podgrzania 1 m*® wody uzytkowej w nastepujacy sposéb:

_ Qewu
QfCWu -

VCW U

gdzie:

Qj.wu- Jednostkowy, obliczeniowy wspétczynnik zuzycia ciepta na potrzeby podgrzania
1 m® wody uzytkowej [GJ/m?],

Qo — ZUZycie ciepta na potrzeby c.w.u. [GJ],

Vewn, - SUMa wskazan wszystkich wodomierzy c.w.u. w lokalach [m?].

3. Koszt zmienny ciepta na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej okresla
si¢ jako iloczyn ilosci wody podgrzanej (wedtug wskazan wodomierza
indywidualnego w danym lokalu), wyrazony w m?® oraz jednostkowego,
obliczeniowego wspoiczynnika zuzycia ciepta na podgrzanie cieptej wody w
wysokosci podanej w §6 ust. 2.

Catkowity koszt przygotowania (podgrzania) cieptej wody dla catego budynku,
WYNosi:
Kz = Vewn " Qjepn " Kz
gdzie:
Kz . - catkowity koszt zmienny c.w.u. budynku [zf],
Vewy - ZUZYcie wody wg wodomierzy lokalowych c.w.u. [m?],
Qj.wy- I€dnOstkowy, obliczeniowy wspotczynnik zuzycia ciepta na potrzeby podgrzania
1 m® wody uzytkowej [GJ/m?],
k; - koszt zmienny ciepta [zH/GJ].
Koszt przygotowania (podgrzania) cieptej wody dla pojedynczego lokalu, wynosi:
Kizowu = Vieww " Qjegu "z
gdzie:
Kiz,,, - koszt zmienny c.w.u. i-tego lokalu [zf],

Viewy - ZUZycie wody wg wodomierza c.w.u. w i-tym lokalu [m?],

| 77




Qjewy - 1€dNOstkowy, obliczeniowy wspdtczynnik zuzycia ciepta na potrzeby podgrzania
1 m® wody uzytkowej [GJ/m?],
kz - koszt zmienny ciepta [z/GJ].

4. Koszt zmienny ciepta, wyrazony w z{/GJ, jest to warto$é okreslana przez Dostawce
ciepta, zgodnie z taryfg zatwierdzong przez Urzad Regulacji Energetyki i ustalany
jest wg ceny 1 GJ obowigzujgcej u Dostawcy ciepta na dzien 1 stycznia danego
roku lub koszt zmienny ciepta wytworzonego w kottowni lokalne;j..

5. llos¢ cieptej wody uzytkowej dla danego lokalu, wyrazona w m3, ustalana jest na
podstawie wskazar wodomierzy cieptej wody zainstalowanych w lokalach.

6. Opfate zaliczkowa na podgrzanie 1 m® wody w budynku wyznacza sie jako iloczyn
jednostkowego wspoétczynnika zuzycia ciepta na podgrzanie 1 m® wody (z tego
samego okresu rozliczeniowego poprzedniego roku) oraz ceny 1 GJ obowigzujgcej
u Dostawcy ciepta na dzief 1 stycznia danego roku lub koszt zmienny ciepta
wytworzonego w kottowni lokalnej.

7. Comiesieczng zaliczke na podgrzanie wody dla danego lokalu ustala sie jako
iloczyn optaty zaliczkowej wyliczonej zgodnie z ust. 6 i ilosci zuzycia cieptej wody
w m?® zadeklarowanej przez uzytkownika lokalu.

8. Indywidualne rozliczenie cieptej wody uzytkowej z Uzytkownikami lokali nastepuje
poprzez rozliczenie wniesionych zaliczek na c.w.u. i faktycznego zuzycia c.w.u. wg
wskazan indywidualnych wodomierzy w danym lokalu i zuzycia GJ wg wskazan
cieptomierza na c.w.u..

9. Na pisemny wniosek Uzytkownika lokalu, Zarzad Spéidzielnia moze, w
uzasadnionych przypadkach, raz w okresie rozliczeniowym dokonaé zmiany ilosci
deklarowanych m? cieptej wody uzytkowej. Zmiana wysokosci zaliczki nastepuje z
poczatkiem nastepnego miesigca po ztozeniu wniosku.

10.Koszt podgrzania wody nie obejmuje kosztéw zakupu zimnej wody, ktora
rozliczana jest wg Regulaminu rozliczania zuzycia wody wodociggowej i

odprowadzania $ciekéw w Spotdzielni Mieszkaniowej ,RADUNIA”.

§8. Rozliczenie kosztow centralnego ogrzewania w lokalach

1. Koszty ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i
uzytkowych rozlicza sie w odniesieniu do:
a) powierzchni uzytkowej lokali:

b) wskazan podzielnikéw kosztow ogrzewania.




. Wyboru metody rozliczania kosztéw ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania
dokonuje Zarzad Spéidzielnia jako zarzadca, w sposéb jednolity dla danego
budynku.

. Zmiana sposobu rozliczania kosztéw ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania
moze nastgpiC po pisemnym, jednomysinym wyrazeniu woli przez 75%
uzytkownikéw danego budynku.

. Wszelkie koszty zwigzane z dostosowaniem instalacji i urzadzen w celu
zastosowania metody rozliczen z zastosowaniem podzielnikow kosztow

ogrzewania sg ponoszone przez uzytkownikéw w petnej wysokosci.

§9. Zasady rozliczania kosztow centralnego ogrzewania w lokalach bez

indywidualnych urzadzen pomiarowych

. Koszty ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania dla lokali mieszkalnych i
uzytkowych bez indywidualnych urzgdzen pomiarowych (podzielnikéw kosztow
ogrzewania) rozlicza sig proporcjonalnie do powierzchni uzytkowej tych lokali w mZ2.
. Spotdzielnia pobiera zaliczki na poczt optat za centralne ogrzewanie sktadajace sie
z optat statych Dostawy ciepta dla danego budynku oraz opfaty zmiennej.

. Koszt staty okre$lany jest zgodnie z §5 ust 1 niniejszego Regulaminu.

4. Koszt zmienny dla potrzeb centralnego ogrzewania, okreslany jest jako ilosé

dostarczonego ciepta do budynku pomniejszony o ilosci dostarczonego ciepta dla
potrzeb cieptej wody uzytkowej, zgodnie z §6, czyli:

Kzeo = Kz = Kzpyn,
gdzie:
K - catkowity koszt zmienny c.o. budynku [z{],
Ky, - catkowity koszt zmienny budynku [zi],
Kz, - catkowity koszt zmienny c.w.u. budynku [zi],
. Wartos¢ zaliczek na poczet optat za centralne ogrzewanie wyznaczana jest w
nastepujgacy sposob:
a) Optata stata zgodnie z §5 ust 1:

Kis = Kjs. - F;

gdzie:
K;s - koszty state ciepta dla i-tego lokalu [1],
F; - powierzchnia uzytkowa i-tego lokalu [m?],

K;s,, - Sredni jednostkowy koszt staly przypadajacy na m? lokalu [z/m?].




b) Optata zmienna:
Kiz = K

Gz " Fi

gdzie:

K;z - koszty zmienny ciepta dla i-tego lokalu [z1],

F; - powierzchnia uzytkowa i-tego lokalu [m?],

K;z,. - sredni jednostkowy koszt zmienny przypadajgcy na m? lokalu [ztm?], wyznaczony

zgodnie z wzorem

Kz
K}Z.ér = F

gdzie:
K — catkowite koszty zmienne dla danego budynku [z1],
F - powierzchnia uzytkowa budynku, réwna sumie powierzchni uzytkowej lokali [m?2].

6. taczna optata na potrzeby ogrzewania stanowi sume opfaty statej i opfaty
Zmiennej.

7. Zaliczki na pokrycie powyzszych opfat ustalane sg indywidualnie dla danego
budynku w oparciu o kalkulacje polegajgcg na usrednieniu wartosci optat za
dostawe ciepta (na podstawie faktur Dostawcy) z ostatnich dwoéch lat

poprzedzajgcych rok rozliczeniowy.

§10. Miesieczne zaliczki

8. W celu pokrycia kosztéw dostarczanego ciepta Uzytkownik lokalu zobowigzany jest
wnosi¢ miesigczne zaliczki, w wysokosci okreslonej przez Zarzad Spoétdzielni.

9. Zaliczki na nastepny okres rozliczeniowy bedg ustalane przez Zarzad Spétdzielni,
do dnia 30 wrzes$nia kazdego roku.

10.Zarzgd Spotdzielni moze w trakcie okresu rozliczeniowego zmienié wysokosé

zaliczek w przypadku zmiany cen przez Dostawce ciepta lub gazu.

§11. Zasady rozliczania kosztéw centralnego ogrzewania w lokalach

wyposazonych w podzielniki kosztow ogrzewania

1. Koszty state dostawy ciepta dla danej jednostki rozliczeniowej budynku, ustalane
sg na zasadach okreslonych w §5 ust 1 niniejszego Regulaminu.

2. Koszty ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania w budynku, w ktérym lokale
mieszkalne wyposazone sg w podzielniki kosztéw ogrzewania, rozliczane sg z
podziatem na:

a) koszty state,




b) koszty zmienne,

c) koszty rozliczenia.

Koszty state rozliczane sg proporcjonalnie do powierzchni uzytkowej lokali
mieszkalnych.

Koszty zmienne rozliczane sg w podziale 50/50, tzn. 50% kosztéow zmiennych
rozliczana jest proporcjonalnie do powierzchni uzytkowej lokali, a 50%
proporcjonalnie wedtug wskazania podzielnikow.

Koszty rozliczenia - rozliczane sg od liczby zainstalowanych podzielnikédw.

§12. Odczyty podzielnikow kosztéw ogrzewania

Odczytu podzielnikow kosztéw ogrzewania dokonuje sie po zakoriczeniu okresu

rozliczeniowego, nie pézniej niz do dnia 31 lipca.

W przypadku zastosowania w danej nieruchomosci podzielnikéw, ktére odczytywaé

mozna zdalnie (drogg radiowg), udostgpnienie lokalu do dokonania odczytow

podzielnikow nie jest konieczne, jednak uzytkownik lokalu jest zobowiazany do jego

udostepnienia w celu kontroli stanu podzielnikéw i ich wymiany. Ponadto

uzytkownik lokalu:

a) nie moze zastania¢ podzielnikow zadnymi metalowymi przedmiotami
utrudniajgcym propagacije fal radiowych,

b) jest zobowigzany udostepni¢ lokal do naocznego dokonania odczytu
podzielnikow w sytuaciji braku mozliwosci dokonania odczytu drogg radiowa,

c) nie musi potwierdza¢ pisemnie dokonanych drogg radiowa odczytéw, ma

jednak prawo wgladu do danych dotyczgcych jego lokalu.

§13. Zasady ustalania indywidualnych kosztéw centralnego ogrzewania przy

1.

zastosowaniu podzielnikow kosztéw ogrzewania

Indywidualnego rozliczenia kosztéw centralnego ogrzewania dokonuje firma
rozliczeniowa w oparciu o otrzymane od Spoétdzielni koszty oraz dokonane przez
firme rozliczeniowa odczyty podzielnikow.

Zuzycie indywidualne jednostek p.k.o. (podzielnik kosztéw ogrzewania) danego
lokalu mieszkalnego jest sumg j.p.k.o. (jednostek p.k.0.) wszystkich grzejnikéw
zainstalowanych w danym lokalu. Wielko$¢ jednostek p.k.o. dla kazdego grzejnika

ustata sie w nastepujgcy sposob:




Jpko; = wi - wipg - Rm

gdzie:

Jpko - wielkos¢ jednostek p.k.o. dla kazdego grzejnika,

w; - wskazanie i-tego podzielnika,

Wipg - WSpOtczynnik uwzgledniajgcy moc i typ grzejnika i-tego grzejnika,

Rm - wspotczynnik korygujgcy uwzgledniajgcy usytuowanie mieszkania w bryle budynku.

Koszty zakupu ciepta dla lokalu obliczane sg w nastepujgcy sposéb:

a) koszty state zakupu ciepta dla lokalu obliczane sg w nastepujacy sposéb:
Kis = Kjs.. " F;

gdzie:

K;s - koszty state ciepta dla i-tego lokalu [z1],

F; - powierzchnia uzytkowa i-tego lokalu [m?],

Kjs,, - Sredni jednostkowy koszt staty przypadajacy na m? lokalu [zt/m?], wyznaczony

zgodnie z wzorem

K
K:fss’r = F

gdzie:

K¢ — catkowite koszty state danego budynku [z1],

F - powierzchnia uzytkowa budynku, réwna sumie powierzchni uzytkowej lokali [m?].
b) koszty zmienne zakupu ciepta dla lokalu obliczane sg w nastepujgcy sposéb:

KZ * O,S
Kjze,, = —%

gdzie:
K — catkowite koszty zmienne danego budynku [z1],
F - powierzchnia uzytkowa budynku, rowna sumie powierzchni uzytkowej lokali [m?],
Kizr,, - jlednostkowy éredni koszt zmienny powierzchniowy [zt/m?],

Kooy =Kz 05

Jzipkos = “inko

gdzie:
K5 — catkowite koszty zmienne danego budynku [z1],
Jjpko - suma jednostek p.k.o. budynku [j.p.k.o ],

Kjzipko,, - i€dnostkowy sredni koszt zmienny j.p.k.o. [zlj.p.k.0.],

Kiz = Kjzp,, " Fi + Kjzjpro,, - irko;
gdzie:
K;; - koszty zmienne ciepta dla i-tego lokalu [z1],

Kjzr,, - Jednostkowy éredni koszt zmienny powierzchniowy [z4/m?],




F; - powierzchnia uzytkowa i-tego lokalu [m?],
Kjzjpko,, - jednostkowy $redni koszt zmienny j.p.k.o. [zt/j.p.k.0.],
jpko; - ilos¢ jednostek p.k.o. i-tego lokalu [j.p.k.o.].
c) Koszty rozliczenia dla lokalu obliczane sg w nastepujacy sposob:
Kig = N kppo

gdzie:
Kir - koszty rozliczenia dla i-tego lokalu [z1],
N; — liczba podzielnikow w i-tym lokalu [szt.],
kyko - koszt rozliczenia 1 sztuki podzielnika kosztéw ogrzewania [zl/szt.].
. Lokale, w ktérych nie wyrazono zgody na montaz lub zaprogramowanie
podzielnikéw kosztow ogrzewania lub nastapito uszkodzenie podzielnika z winy
uzytkownika lokalu, oprocz kosztéw statych ponosza koszty zmienne obliczone
jako iloczyn sredniego jednostkowego kosztu zmiennego wyznaczonego na
podstawie usrednionego zuzycia wszystkich lokali w budynku j.p.k.0./m? i
powierzchni uzytkowej lokalu.
. Pomieszczenia, w ktérych samowolnie bez zgody i wiedzy Spoéldzielni zostat
dokonany demontaz grzejnika, podzielnika lub tez nie udostepniono lokalu do
odczytu p.k.o., zostang rozliczone zgodnie z §13 ust. 4.
. Pomieszczenia, w ktorych nie mozna dokonaé odczytu podzielnika kosztow z
przyczyn niezaleznych od uzytkownika lokalu (np. w wyniku samoistnego
uszkodzenia podzielnika) koszty ogrzewania rozliczane bedg jako suma optaty
statej zgodnie z §5 ust. 1 oraz iloczynu $redniego jednostkowego kosztu
zmiennego wyznaczonego na podstawie usrednionego zuzycia wszystkich lokali w
budynku j.p.k.0./m? i powierzchni rozpatrywanego pomieszczenia.
. Wprzypadku, gdy podczas odczytu lub kontroli stwierdzono nielegalny pobor ciepta
potwierdzony stosownym protokotem przez przedstawiciela Spétdzielni lub osobe
upowazniong do przeprowadzenia odczytu lub kontroli, koszty dostawy ciepta do
lokalu ustalone beda wediug zasad zawartych w §13 ust. 4 Regulaminu.
. Nielegalny pobér ciepta ma miejsce w nastepujacych przypadkach:
a) ciepto jest pobierane z pominieciem grzejnikéw, na ktérych zainstalowano

podzielniki,
b) zerwana lub uszkodzona zostata plomba zabezpieczajgca podzielnik,
c) uszkodzony zostat podzielnik fub jego mocowanie (a fakt ten nie zostat

zgtoszony do Spoétdzielni).




§14. Wspotczynniki wyréwnawcze LAF lub Rm

- W lokalach z zainstalowanymi podzielnikami kosztéw ogrzewania lub
cieptomierzami lokalowymi, z tytutu réznic w stratach ciepta poszczegdinych lokali,
wynikajgcych z ich odmiennego usytuowania w bryle budynku, stosuje sie
wspoétczynniki wyréwnawcze LAF lub Rm.

. Wspdlczynnik wyréwnawczy LAF lub Rm ustala sie zawsze dla catego lokalu, a nie
dla poszczegoinych pomieszczen.

. Zasady ustalania wspoftczynnikéw LAF oparto na zaleceniach Centralnego

Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej ,Instal”.

§15. Maksymalny i minimalny koszt zmienny zakupu ciepta

. Maksymalny koszt zmienny zakupu ciepta dla danego lokalu zalezny od jego
zuzycia w lokalach w przeliczeniu na 1 m?, wylicza sie jako warto$é zuzycia ciepla
na dany lokal wynikajaca z technicznej mozliwosci dostawy ciepta do lokalu.

. Minimalny koszt zmienny zakupu ciepta dla danego lokalu okresla sie jako wartosé
zuzycia ciepta na dany lokal, wynikajgca z koniecznosci utrzymania w nim
temperatur nie nizszych niz temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczen
okreslone w § 134 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz.U. 2022 poz. 1225).

. Metody analityczne okreslania warto$ci maksymalnego i minimalnego kosztu
zmiennego zakupu ciepta wymagajg pozyskania szeregu danych technicznych
charakteryzujgcych budynek, danych pogodowych, informacji o wewnetrznych i
zewnetrznych zyskach ciepta oraz o wymianie ciepta pomiedzy lokalami. W
przypadku braku wiarygodnych i kompletnych danych, uzyskane wartosci kosztow
bedg obcigzone duzg niepewnoscia i moga nie byé spdjne z wartosciami
uzyskanymi z rozliczen ilosci ciepta.

. Poniewaz tak szeroki zakres danych nie jest aktualnie dostepny, w celu
wyznaczenia maksymalnego i minimalnego kosztu zmiennego zakupu ciepta
przyjmuje sie metode uproszczong oparta o dane uzyskane z rozliczeh
rzeczywistych.

. Metodyka okreslania maksymalnych i minimalnych kosztéw ciepta w oparciu o

dane uzyskane z rozliczen rzeczywistych polega na:




=

a) okresleniu kosztu zmiennego ogrzewania 1 m? kazdego lokalu ,” z
opomiarowanymi grzejnikami
gdzie:

K,
Kjz, = _ﬁ:

K;,, - jednostkowe koszty zmienne ogrzewania zalezne od zuzycia ciepta w lokalu
1 [zHm?],

K, - koszty zmienne ogrzewania zalezne od zuzycia ciepta w lokalu " [z],

F; - powierzchnia uzytkowa lokalu /" [m?].

b) uporzgdkowanie od warto$ci najmniejsze; (lg’;i") do najwigkszej (K%~
obliczonych wartosci kosztéw zmiennych K;,,. wartos¢ najmniejsza odpowiada
jednostkowej warto$ci minimalnej kosztow, warto$é najwicksza odpowiada
jednostkowej wartosci maksymalne;j .

9. Minimalny koszt zmienny zakupu ciepta zalezny od jego zuzycia w lokalach w
przeliczeniu na 1 m? powierzchni lokali uzytkowanych w budynku jest réwny
wartosci (K/7'™).

10. Maksymalny koszt zmienny zakupu ciepta zalezny od jego zuzycia w lokalach w
przeliczeniu na 1 m? powierzchni lokali uzytkowanych w budynku jest réwny

wartosci (K;*%).

9. Metodyka okreslania maksymalnych i minimalnych kosztéw ciepta w oparciu o
dane uzyskane z rozliczen rzeczywistych polega na okresleniu $redniego kosztu

zmiennego ogrzewania 1 m? w danym budynku,
K,

F
K;, — srednie jednostkowe koszty zmienne ogrzewania zalezne od zuzycia ciepta

K, =

w budynku [zHm?],
K, - koszty zmienne ogrzewania zalezne od zuzycia ciepta w budynku [z1],
F - powierzchnia uzytkowa budynku [m?2].
6. Minimalny koszt zmienny zakupu ciepta zalezny od jego zuzycia w lokalach w
przeliczeniu na 1 m? powierzchni lokali uzytkowanych w budynku jest réwny
K7™ = K;, - 25%
7. Maksymalny koszt zmienny zakupu ciepta zalezny od jego zuzycia w lokalach w
przeliczeniu na 1 m? powierzchni lokali uzytkowanych w budynku jest réwny e

e ¥




K% = K, - 250%

1. Maksymalny i minimalny koszt zmienny zakupu ciepta dla danego lokalu zalezny

od jego zuzycia w lokalach w przeliczeniu na 1 m2?, w budynkach z nowo

montowanymi podzielnikami kosztéw ustala firma rozliczajgca.

§16. Obowiazki Spétdzielni

1. Do obowiazkéw Spotdzielni nalezy:

a)

D)

c)

d)

a)

b)

d)

organizacja systemu rozliczania kosztéw ciepta systemowego i gazu pomiedzy
UzZytkownikow lokali,

zapewnienie wyposazenia lokali w grzejnikowg armature regulacyjng lub
podzielniki kosztdw ogrzewania oraz wodomierze,

zapewnienie mozliwoéci zdalnego odczytu urzadzen pomiarowych
i podzielnikow kosztéw ogrzewania,

usuwanie awarii i usterek urzgdzen pomiarowych i podzielnikéw kosztow
ogrzewania a takze grzejnikéw, grzejnikowej armatury regulacyjne;j i instalacji w
instalacjach centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej stanowigcych

czesci wspoine budynkow.

§17. Prawa i obowiazki Uzytkownikow

. Do obowigzkoéw Uzytkownikéw lokali nalezy:

udostepnianie lokalu dla dokonania montazu, kontroli, odczytu, naprawy lub
wymiany podzielnikéw kosztow ogrzewania lub wodomierzy, oraz zapewnienie
petnego bezpieczernstwa osobie uprawnionej podczas wykonywania
obowigzkéw stuzbowych (w szczegdlnosci ze strony zwierzat domowych),
zapewnienie swobodnego dostepu do grzejnikow, armatury regulacyjnej
(zawory i gtowice termostatyczne), podzielnikbw kosztow ogrzewania i
wodomierzy,

ochrona armatury regulacyjnej, przyrzgdéw pomiarowych i podzielnikow
kosztéw ogrzewania przed zniszczeniem,

niezwtoczne powiadomienie Administracji Spoétdzielni o wadliwym dziataniu,
uszkodzeniu urzadzen (w tym szczegodlnosci podzielnikow kosztéw ogrzewania

i zaworow termostatycznych) lub naruszeniu plomb,




e) przestrzeganie zakazu dokonywania zmian w instalacji centralnego ogrzewania
I cieptej wody uzytkowej bez uzyskania pisemnej zgody Administracji
Spotdzielni lub wykraczajacych poza uzgodniony zakres,

f) wykonanie odczytu wzrokowego w lokalu, w przypadku trudnosci w
przeprowadzeniu zdalnego odczytu, oraz sprawdzenie poprawnosci odczytu
zdalnego poprzez odczyt wzrokowy w lokalu,

g) ponoszenia optat zwigzanych z dokonywaniem odczytéw i rozliczen przez firme
rozliczajaca,

h) ponoszenie optat za dodatkowe ustugi firmy rozliczajgcej, w szczegélnosci
dodatkowy odczyt zwiazany z zawinionym uszkodzeniem urzadzen
pomiarowych lub podzielnikéw kosztéw ogrzewania, wymiane urzadzen
pomiarowych lub podzielnikéw kosztéw ogrzewania w wyniku zawinionego
uszkodzenia, demontaz i ponowny montaz podzielnikéw przy wymianie
grzejnikow.

. Kazda samowolna ingerencja Uzytkownika w instalacje c.o. bez zgody Zarzadcy,

stanowi razgce naruszenie obowigzkéw przez Uzytkownika lokalu i jest

rownoznaczna ze stwierdzeniem nielegalnego poboru energii cieplnej, Za
samowolng ingerencje uwaza sie w szczegolnosci:

a) zainstalowanie dodatkowych grzejnikéw, powiekszenie istniejacych zestawow
oraz ich zmiana,

b) zainstalowanie ogrzewania podlogowego podigczonego do istniejgcej] w
budynku instalacji centralnego ogrzewania,

c) demontaz grzejnika w pomieszczeniu lokalu,

d) zwiekszenie mocy grzewczej grzejnika w tazience,

e) spuszczenie wody z instalacji c.o.,

f) zmiana nastaw wstepnych zaworéw grzejnikowych,

g) demontaz z grzejnika podzielnika kosztéw ogrzewania; przez demontaz nalezy
w szczegodlnosci rozumie zerwanie mechanicznej plomby montazowej,

h) zmiane miejsca zamocowania podzielnika kosztéw ogrzewania,

i) umy$lne zniszczenie podzielnika kosztow ogrzewania.

. Koszty likwidacji samowolnej ingerencji uzytkownika w instalacje centralnego

ogrzewania lub cieptej wody uzytkowe] (przywrocenia stanu pierwotnego)

obcigzajg Uzytkownika lokalu.




4. Uzytkownik moze reklamowac rozliczenie kosztow energii cieplnej w ciggu 14 dni
od daty jego otrzymania tylko w formie pisemnej.

5. W przypadku kwestionowania przez Uzytkownika lokalu wskazan wodomierza
cieptej wody uzytkowej lub podzielnika kosztéw ogrzewania, moze on zgdaé
sprawdzenia urzadzenia przez certyfikowang instytucje na stanowisku
pomiarowym pod warunkiem uiszczenia kaucji zabezpieczajgcej w wysokosci
400 zt za 1 urzadzenie. Gdy ekspertyza wykaze, ze urzadzenie jest sprawne
technicznie, koszty ekspertyzy, legalizacji, wymiany i oplombowania ponosi
uzytkownik. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowego dziatania urzgdzenia jest
ono wymieniane na koszt producenta.

6. Kwestionowanie wskazan urzadzenia, nie zwalnia uzytkownika lokalu z obowigzku

optacania biezacych nalezno$ci za zuzycie ciepta lub cieplej wody.

§18. Zakres informacji o zuzyciu ciepta - Informacja roczna

Spétdzielnia raz w roku dostarcza uzytkownikom lokali informacje dotyczaca rozliczen
kosztéw zakupu ciepta w nastepujgcym zakresie:
1. dla rozliczen przy wykorzystaniu podzielnikéw kosztéw ogrzewania:
a) dla budynku:
- ilo$¢ pobranego ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania oraz podgrzania
wody uzytkowej w budynku,
- powierzchnie budynku,
- ilos¢ pobranego ciepta przypadajgca na 1 m? powierzchni lokali,
- koszt pobranego ciepta w rozbiciu na koszty ogrzewania i koszty
przygotowania cieptej wody uzytkowej,
- koszty state zakupu ciepta,
- koszty zmienne zakupu ciepta wynikajgce z ilosci pobranego ciepta,
- ilos¢ zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztéw ogrzewania,
- stosowane wspotczynniki wyréwnawcze dla poszczegolnych lokali,
- $redni koszt ogrzewania lokali w budynku na 1 m2 powierzchni,
- informacje kontaktowe do organizacji zrzeszajgcych lokatoréow budynkéw
wielolokalowych,
- informacje dotyczace stron internetowych, gdzie mozliwe jest uzyskanie

informacji o dostepnych srodkach poprawy efektywnosci energetyczne;j,
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informacje na temat procedur sktadania skarg oraz mozliwosci metod

rozstrzygania sporéw.

b) dla lokalu:

los¢ zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztéw ogrzewania w
danym lokalu,

skorygowanych przez wspétczynniki wyréwnawcze,

wartos¢ maksymalnego kosztu zmiennego zakupu ciepta zaleznego od jego
Zuzycia w sezonie grzewczym,

wartoS¢ minimalnego kosztu zmiennego zakupu ciepta zaleznego od jego
zuzycia w sezonie grzewczym,

wielkos¢ naliczonych zaliczek na poczet kosztow centralnego ogrzewania,
wysokos¢ miesiecznych zaliczek na poczet kosztéw centralnego ogrzewania
W nastepnym sezonie grzewczym,

saldo rozliczenia, w tym wysoko$¢ nadptaty lub niedoptaty,

poréwnanie zuzycia ciepta ze zuzyciem w tym samym okresie poprzedniego
roku w formie graficznej, z uwzglednieniem obliczeniowej temperatury dla
strefy klimatycznej, w ktoérej znajduje sie budynek - w okresie letnim i w
okresie zimowym, o ile przekazanie takich informacji nie bedzie przekraczato

mozliwosci technicznych lub organizacyjnych, lub nie bedzie zbyt kosztowne.

2. dla rozliczen w lokalach bez indywidualnego opomiarowania:
c) dla budynku:

powierzchnie budynku,

ilos¢ pobranego ciepta,

ilos¢ pobranego ciepta przypadajgca na 1m2 powierzchni lokali,

koszt pobranego ciepta w rozbiciu na koszty ogrzewania i koszty
przygotowania cieptej wody uzytkowej,

koszty state zakupu ciepta,

koszty zmienne zakupu ciepta wynikajgce z ilosci pobranego ciepta,

sredni koszt ogrzewania lokali w budynku na 1 m2 powierzchni,

informacje kontaktowe do organizacji zrzeszajgcych lokatoréw budynkéw
wielolokalowych,

informacje dotyczgce stron internetowych, gdzie mozliwe jest uzyskanie

informacji o dostepnych $rodkach poprawy efektywnosci energetycznej,




- informacje na temat procedur skiadania skarg oraz mozliwosci metod

rozstrzygania sporow.
d) dla lokalu:

- powierzchnie lokalu,

- koszt ogrzewania lokalu,

- zuzycie ciepfa przypadajgce na rozliczany lokal,

- wysokos¢ miesigcznych zaliczek na poczet kosztow centralnego ogrzewania
W nastepnym sezonie grzewczym,

- saldo rozliczenia, w tym wysokos$¢ nadptaty lub niedoptaty,

- poréwnanie zuzycia ciepta ze zuzyciem w tym samym okresie poprzedniego
roku w formie graficznej, z uwzglednieniem obliczeniowej temperatury dla
strefy klimatycznej, w ktoérej znajduje sie budynek - w okresie letnim i w

okresie zimowym.

§19. Postanowienia koncowe

Niniejszy Regulamin zostat zatwierdzony Uchwatg Nr 1 Rady Nadzorczej Spétdzielni
Mieszkaniowej ,RADUNIA” z dnia 16.01.2023r. i obowigzuje od dnia 01.07.2023r.
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Zat. do prot. Nr 1

’RADA NADZORCZA z dnia 16.01.2023 roku
Spotdzielni Mieszkaniowej ,RADUNIA”
W Pruszczu Gdariskim

UCHWALA Nr /

Rady Nadzorczej Spéldzielni Mieszkaniowej “Radunia” w Pruszczu Gdanskim
z dnia 16.01.2023 roku

w sprawie: uchwalenia Regulaminu rozliczania kosztow energii cieplnej oraz zakresu informacji
zawartych w indywidualnych rozliczeniach w lokalach Spotdzielni Mieszkaniowej
,.Radunia”.

§1

Drziatajgc na podstawie § 39 ust. 1 pkt 10 Statutu Spéldzielni, Rada Nadzorcza Spotdzielni, uchwala
Regulamin rozliczania kosztow energii cieplnej oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych
rozliczeniach w lokalach Spotdzielni Mieszkaniowej ,.Radunia”, w brzmieniu zawartym w Zalgczniku
nr 1 do niniejszej Uchwaty.

§2

Uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia, z moca obowiazujaca od dnia 01.07.2023 roku,
tj. od dnia rozpoczgcia nowego okresu rozliczeniowego dostawy ciepta.

§3

Za uchwalg glosowato ....... 6 ..... czlonkéw RN.
Przeciw uchwale glosowato A cztonkow RN.

§4
Z dniem 01.07.2023 roku, traci moc:

1. Regulamin rozliczania kosztéow dostawy ciepta do budynkéw i dokonywania rozliczen
z uzytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody uchwalony
w dniu 07.12.2006 roku Uchwatg nr 41 Rady Nadzorczej z dnia 07.12.2006 roku, z pézniejszymi
Zmianami,

2. Regulamin rozliczania kosztéw dostawy ciepla w zasobach mieszkaniowych Spoétdzielni
Mieszkaniowej ,,Radunia”, na terenie miasta Pruszcz Gdanski, uchwalony w dniu 24.08.2020
roku, Uchwatg nr 30 Rady Nadzorczej z dnia 24.08.2020 roku.
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